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Komponenter

Tubusdon	 Monteras i fabrik
Väggfästen	 2 st (Ø 100-160), 3 st (Ø 200-315),
		  4 st (Ø 400)

Tillval

Anslutningsrör		  Monteras direkt mot TubusWall
Hörnfästen		  För montering i hörn
Dyslock		 	 Lock för extra luftflöde

Montage,
drift & underhåll 

Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer

MDU-dokument InventiAir

Detta dokument är en vägledning för hur du skall hantera leveransen av inneklimatprodukter från InventiAir och 
beskriver hela processen från leveransmottagning till driftsättning. Det är vår förhoppning att du får ett enkelt 
montage och att slutresultatet motsvarar förväntningarna.

Läs igenom detta dokument noga redan vid leverans för att förenkla montaget och undvika eventuella misstag. 

Leveranskontroll

Syna leveransen vid ankomst och anteckna eventuella av-
vikelser i kvalitet och antal på speditörens fraktsedel. Kon-
takta omgående InventiAir för snabb åtgärd vid upptäckt av 
transportskador, avvikelser eller saknat gods. Sist i detta do-
kument hittar du uppgifter om hur du når oss på InventiAir.

Hantering

•	 TubusWall skall hanteras varsamt, den pulverlackerade 
ytan skall skyddas mot repor under hantering och montage.

Spjäll

Tubus har inget inbyggt spjäll.
Vid nominella flöden har donet ca 78 Pa tryckfall, vilket 
skapar jämn fördelning mellan olika don. Montera gärna 
samling-/injusteringsspjäll för ett eller flera don.

Produktbeskrivning TubusWall

TubusWall är ett mångfacetterat, effektivt och tyst tillufts-
don som skapar ett unikt behagligt inomhusklimat kring 
människorna. TubusWall monteras vertikalt och placeras 
antingen mot en vägg, en pelare eller i ett hörn. Donet an-
vänder sig av väggarna i båda riktningarna, för att strömma 
luften på ett effektivt sätt.
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Steg 1 - Väggfästen

Väggfästenas placering måttas med hjälp av donet. Donet 
ska placeras med ett avstånd av minst 150 mm ovan golv.

Vid montering av hörnfästen, måttas hörnfästena mot väg-
gen med hjälp av donet. Hörnfästena monteras med fyra 
skruvar i vardera fäste, och därefer monteras väggfästena.

Vid montering på 
vägg vid hörn

≥100 mm

Steg 2 - Montera donet

Donet passas mot väggfästena och monteras med skruvar, 
på vardera sida om varje väggfäste.



4

02

MDU TubusWall

2021-06-23

Steg 4 - Injustering av flödet

TubusWall har ett tryckfall på ca 60-70 Pa vid nominellt 
flöde.

Efterjustering kan göras på plats genom att minska antalet 
pluggade dysor. Maximalt flöde och max antal öppna dysor 
kan avläsas i funktionsdiagrammet.

Trycket mäts med mätverktyg i en av dysorna, alt i donets 
bottenlock. 

Montera gärna injustering samt samlingsspjäll till att 
eller flera don.

Steg 3 - Inkoppling av luft

TubusWall skall anslutas med riktiga kanaldetaljer för att 
ljuddata skall stämma överens med redovisade värden. 
Flexibla kanaler kan i vissa fall förorsaka höjda ljudnivåer.

TubusWall kan kompletteras med ett rent och pulverlacker-
at anslutningsrör i samma nyans som donet (tillval), för en 
snyggare montering. Anslutningsröret bygger 2 m på hö-
jden som standard och kapas till på plats till önskad längd.

Injustering av luftspridning

Donets dysrör kan vridas och därmed ändras 
luftspridningen. Leveransläge är med dysorna 
in mot skölden vilket ger en kort kastlängd.
Dysorna in mot väggen ger en längre kastlängd. 
Det går också att vrida det höger/vänster för 
önskad spridning.

Injustering av luftflöde med magnetark

TubusWall luftflöde kan vid behov injusteras med hjälp av 
magnetiska ark som appliceras på donets insida över de dy-
sor som skall blockeras för att erhålla önskat flöde. 

För att beräkna hur många dysor som ska täckas, för att 
uppnå önskat flöde, se kapacitetdiagram och dimensioner-
ingsexempel för TubusWall.

Ladda ner en separat dokumentation om hur magnetarken 
klipps till för att passa önskat luftflöde. Det tillklippta mag-
netarket monteras i donets nedre del, genom att ändlocket 
demonteras.

Det är viktigt att magnetarket monteras rakt och inte läm-
nar några dysor halvt täckta (vilket kan orsaka ljud). Använd 
något föremål (exempelvis en penna) som sätts in i två av 
dysorna, för att definiera ett stopp. 

Föremålen placeras på den rad, räknat från lägsta raden, 
som arket är klippt. Placera föremålen med några dysors 
mellanrum för att säkerställa att arket monteras rakt.

Föremålet bör vara rakt och sätts i dysraden ovanför den 
som skall täckas med magnetarken (om 7 dysrader skall 
täckas skall föremålen in i rad 8. Arket skjuts sedan upp tills 
dom stoppar mot föremålen.)
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Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø100

Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø125
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Diagrammet avser maxflöden (opluggad). TubusWall kan levereras förinställd för angivet tryck och flöde.

Diagrammet avser maxflöden (opluggad). TubusWall kan levereras förinställd för angivet tryck och flöde.

Dyslock (k-faktor 5,94)

Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø160
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Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø200

Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø250
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Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø315
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Välj rätt Tubus-storlek för luftflöde 45 l/s och tillgängligt 
tryck 80 Pa. Följ linjen för 80 Pa på y-axeln där den korsar 
45 l/s på x-axeln. Välj den storlek på TubusWall som enligt 
linjen sammanfaller med denna punkt, vilket är Tubus 160. 

Varje dysa har en k-faktor = 0,014. För att beräkna hur mån-
ga dysor som ska vara aktiva för önskat tryck och flöde, an-
vänd formeln “Antal aktiva dysor” = Qs/(K*√∆P).
Qs = sökt flöde, K = k-faktor, ∆P = tillgängligt tryck i dysan

För luftmängden 45 l/s vid trycket 80 Pa blir då antalet öp-
pna dysor = 45 / (0,014 * √80 Pa) = 359 st.

Välj storlek utifrån linjen med närmast överstigande värde 
angivet i översta raden av diagrammet vilket blir TubusWall 
160 med max antal öppna dysor = 430 st. Antalet pluggade 
dysor skall därmed vara 430-359 = 71 st.

För att beräkna antalet rader som skall stängas på donet, 
dividera antalet stängda dysor med antalet dysor per rad 
för den aktuella storleken vilket är 10 st för TubusWall 160. 
71/10 = avrundas till 7 rader.

Om flöde och tryck anges i beställningskoden för TubusWall 
så kommer TubusWall att levereras med rätt antal plugg re-
dan från fabrik.

Dimensioneringsexempel

Kapacitet- & injusteringsdiagram Ø400
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Injustering

TubusWall använder sig av dysor framtagna för att ge hög 
noggrannhet, samtidigt som dessa ger låga ljudnivåer även 
vid höga arbetstryck. Detta ger dig ett tyst don med ett stort 
arbetsområde.

Angiven ljudtrycksnivå i funktionsdiagrammet är inklusive 
rumsdämpning 4 dB(A), motsvarande en exvivalent ljudab-
sorptionsarea på 10m2 Sabine.
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Mått TubusWall 100-160

Produktnamn

TubusWall 100

TubusWall 125

TubusWall 160

Anslutningsrör

Anslutningsrör 100

Anslutningsrör 125

Anslutningsrör 160

Hörnfäste

Hörnfäste 100

Hörnfäste 125

Hörnfäste 160

Höjd (H)

632

643

818

Längd

2000

2000

2000

Djup (D1)

123

135

153

Bredd (B)

179

206

240

Diameter

100

125

160

Bredd (B1)

245

270

305

Djup (D)

189

218-241

252-275

Höjd (H1)

50

50

50

Avstånd (X)

50

47,5-70,5

47-70

Avstånd (A)

527

527

722

Längd (L1)

174

191

216

D B

H A

X
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Hörnfäste

Hörnfäste 200

Hörnfäste 250

Hörnfäste 315

Djup (D1)

173

198

230

Bredd (B1)

345

395

460

Höjd (H1)

50

50

50

Avstånd (A)

565

702

815

Längd (L1)

244

279

325

A

A

D B

H

X
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Mått TubusWall 200-315

Produktnamn

TubusWall 200

TubusWall 250

TubusWall 315

Anslutningsrör

Anslutningsrör 200

Anslutningsrör 250

Anslutningsrör 315

Höjd (H)

1245

1557

1780

Längd

2000

2000

2000

Bredd (B)

284

334

395

Diameter

200

250

315

Djup (D)

292-315

342-365

406-429

Avstånd (X)

45-68

45-68

45,5-68,5
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Mått TubusWall 400

11

Hörnfäste

Hörnfäste 400

Djup (D1)

273

Bredd (B1)

545

Höjd (H1)

50

Avstånd (A)

752

Längd (L1)

385

Produktnamn

TubusWall 400

Anslutningsrör

Anslutningsrör 400

Höjd (H)

2422

Längd

2000

Bredd (B)

480

Diameter

400

Djup (D)

490-513

Avstånd (X)

45-68

B1
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A
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Underhåll

För att TubusWall skall fungera på bästa sätt skall donet 
hållas rent. Det är av stor vikt att de luftförande delarna 
inte får reducerad luftgenomströmning, då detta direkt på-
verkar prestandan.

Rengöringsintervallet beror på inomhusmiljön där donet är 
placerad. Vid gynnsamma förhållanden i miljöer med lite 
föroreningar behöver TubusWall endast rengöras var 5e år, 
medans andra miljöer med t.ex. mycket textilier som i buti-
ker, kan den behöva rengöras oftare. 

Anvisningar för rengöring

•	 TubusWall rengörs enkelt med en fuktad trasa, alla in-
gående komponenter är åtkomliga utan demontering. 
Kanalsystem är enkelt åtkomliga och rensbara via ren-
slocket i botten av donet.

•	 Använd endast ljummet vatten och ett milt rengöring-
smedel.

•	 Damm och smuts från rumsluften kan påverka 
produktens kapaciteten och bör därför avlägsnas vid 
behov. Intervallet för rengöring beror på i vilken miljö 
produkterna är monterade och kan normalt variera 
från 2-6 år.


