InventiAir

Wall

Vaggdon for alla typer av lokaler

2026-08-20

Nyckeltal

Anslutning: 160, @200 & @250 mm

Tilluftfléde: 0-601/s

Tryckomrade: 20-100 Pa

Ljudniva: Alltid under 32 dB(A)

Ytbehandling: Galler i vitlack (RAL 9003)
eller specialkulér (tillval)

Wall finns i MagiCADs databas.

Wall ar ett estetiskt tilltalande och tyst tilluftsdon for
montage i vagg.

Wall har en kraftig konstruktion av galvaniserad
stalplat och som standard ett galler i vitlack (RAL 9003).
Wall kan ocksa levereras med galler i valfri kulor
som tillval.

Wall 1ampar sig for alla typer av lokaler som kontor,
konferensrum, samlingslokaler, sjukhus och offentliga
utrymmen.

Funktion

Wall kan bade anvandas for att kyla och varma lokaler.
Tilluftsgallret har en unik konstruktion som ger en tunn och
bred luftplym ned langs vaggytan.

Wall ar utformad for att med hog impuls skapa en tunn
luftstrom langs vaggen som tillfors direkt in i vistelsezonen
(underifran) och som far auktoritet 6éver varmekallorna i
rummet. | samverkan med de termiska drivkrafterna fran
varmekallorna, kommer friskluft effektivt tillforas man-
niskorna och for upp férorenad luft till den 6vre delen av
rummet dar den sedan forsvinner som franluft.

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet innebar en
storre differens mellan tilluftstemperatur och franluftstem-
peratur, vilket innebar att en hogre varmeeffekt kan foras
bort med samma luftmangd som for ett omblandande ven-
tilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett battre termi-
skt inneklimat.
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Konstruktion

Wall har en kraftig konstruktion av galvaniserad stalplat
for montage i vagg. Tilluftsgallret levereras som standard i
vitlack och kan som tillval fas i valfri kulor.

Konstruktionen har ett symmetriskt utférande, vilket in-
nebar att den kan vandas 180° och placeras at tva hall. Wall
kan anslutas med en kort bgj, vilket innebar att donet kan
anslutas fran vanster eller héger, ovan eller underifran.

Montering

Wall monteras i vagg fran korridor. Stos och galler monte-
ras darefter fran rummet. Stosen anpassas efter vaggens
tjocklek och skruvas fast. Gallret skjuts in i stosen (gar dven
att fa skruvinfastning).

Stosen ar justerbar for vaggtjocklekar mellan 100-200 mm,
men kan aven bestallas for bredare vaggar.

Injustering

Wall kan levereras forinstalld for specifika tryck/floden. Vid
behov monteras samlingsspjall eller liknande for injuster-
ing av flodet (for en eller flera kylbafflar). Efterjustering kan
goras pa plats genom att dysor pluggas eller 6ppnas.

Trycket mates i en av de aktiva dysorna.

Hygien/rengdring

Wall rengérs enkelt med en fuktad trasa. Alla ingdende
komponenter ar atkomliga utan behov av verktyg.

Damm och smuts fran rumsluften kan paverka produktens
kapaciteten och bor darfor avlagsnas vid behov. Intervallet
for rengoring beror pa i vilken miljo produkterna ar mon-
terade och kan normalt variera fran 2-6 ar.

Dimensionering

Wall ar konstruerad for att skapa en stratifierande venti-
lationsprincip dar luften distrbueras langs vaggen ner till
vistelsezonen, vilket gor att bade féroreningar och varme
effektivare fors bort med franluften. En unik konstruktion
ger ett flexibelt don med ett stort arbetsomrade bade vad
det galler tryck och flode.

Urklipp fran filmsekvens, visar luftspridningen fran viggdonet
Wall. For ytterligare végledning kontakta InventiAir eller besdk

var hemsida inventiair.se for att se hela klippet.
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Kapacitet- & injusteringsdiagram Wall 160

K-faktor
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Diagrammet avser maxfldden, fullt dppen (opluggad). Wall kan levereras med férinstélda fléden

Kapacitet- & injusteringsdiagram Wall 200

K-faktor
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Diagrammet avser maxfldden, fullt 6ppen (opluggad). Wall kan levereras med férinstdlda fléden

Kapacitet- & injusteringsdiagram Wall 250

K-faktor
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Diagrammet avser maxfldden, fullt 6ppen (opluggad). Wall kan levereras med férinstdlda fléden

(wv)ap d7 eausypAnpni

Luftflode (I/s)

(v)ap d7 eausypAipniy

Luftflode (I/s)

(v)ap d7 eausydAipniy

Luftflode (I/s)
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Korrigering ljudtryck (Lp) till ljudeffekt (Lw)

O 160 12 -8 -5 -3 -2 -2 -4 -4
O 200 11 -6 -5 -3 -1 -3 -3 -4
O 250 11 -7 -7 -4 -1 -2 -3 -4

Egenljuddapning (fullt 6ppet)

Storlek
O 160 19 15 11 10 4
O 200 17 " 10 10 4
O 250 15 9 9 9 3
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Matt & anslutningar

Produktnamn Héjd (H) Langd (L) Djup (D) Anslutning (D)

O wall 160 201 540 301 @160 7,9 kg

O Wall 200 281 540 401 @200 9,9 kg

O Wwall 250 361 540 451 @250 12,3 kg
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